Typové reference sanačních prací

Období 1991 – 1997
Šroubárna Libčice
Luvos Trans Rokycany
Lovochemie a.s.
Čerpací stanice „CPN“ (Polsko)
Sepap Sack Štětí
Peguform Bohemia
Správa plynovodů PERN (Polsko)
VÚ Račice nad Trotinou
Rok 1998
VÚ Rožmitál pod Třemšínem
VZ Týniště nad Orlicí
VÚ Rakovník
Rok 1999
VÚ Rožmitál pod Třemšínem
VÚ Halenkov
VÚ Rakovník
VÚ Olomouc
Biodegradace tuků Bilikuk S
Rok 2000
VÚ Račice nad Trotinou
VÚ Chlumec nad Cidlinou
VÚ Beroun
VZ Bílek u Chotěboře
VÚ Rakovník
VÚ Strašice
Biodegradace
VZ Bílek u Chotěboře
Rok 2001
VÚ Kutná
VZ Chrudim
VÚ Uherské Hradiště
VÚ Loukov
VZ Brno
Kordárna Velká nad Veličkou
VZ Květná
Skládka Frýdek Místek
VZ Bílek u Chotěboře
VZ Bílek u Chotěboře
Biodegradace tuků Bilikuk S
VÚ Kroměříž
Rok 2002 - 2008
VÚ Hranice na Moravě
VÚ Hranice na Moravě
VÚ Libavá
VZ Týniště nad Orlicí
VÚ Bruntál
VÚ Lipník nad Bečvou
VÚ Hranice na Moravě
VÚ Přerov
VÚ Bílek u Chotěboře
VZ Heřmanův Městec
VÚ Chlumec nad Cidlinou
VZ Bílek u Chotěboře
VÚ Bruntál
VÚ Žatec
VÚ Loukov
VÚ Strašice
VÚ Halenkov
Biodegradace tuků Bilikuk S

Období 1991 – 1997

Šroubárna Libčice – sanace „in situ“ kontaminace ropnými látkami podloží skladu šrotu

Luvos Trans Rokycany – sanace „in situ“ kontaminovaných zemin a podzemních vod stanice PHM

Lovochemie a.s. – sanace „on situ“ kontaminované suti mazadly, oleji a ropnými produkty železničního svršku

Čerpací stanice „CPN“ (Polsko) – sanace „in situ“ kontaminovaných zemin a podzemních vod stanice PHM

Sepap Sack Štětí – sanace betonových podlah a očista technologií

Peguform Bohemia – sanace „in situ“ kontaminované zeminy hydraulickými oleji

Správa plynovodů PERN (Polsko) – sanace „on situ“ zemin kontaminovaných kondenzovanými úkapy zemního plynu

VÚ Račice nad Trotinou – sanace „in situ“ kontaminovaných podzemních vod dichloreténem (DCE)

Rok 1998

VÚ Rožmitál pod Třemšínem – I. etapa sanace kontaminovaných betonových podlah, očista technologií a dekontaminace lokálních úkapů ropnými látkami

VZ Týniště nad Orlicí – sanace betonových podlah, úprava nepropustnosti a odolnosti proti ropným látkám

VÚ Rakovník – I. etapa sanace „in situ“ staré ekologické zátěže bývalé výdejny PHM

Rok 1999

VÚ Rožmitál pod Třemšínem – II. etapa sanace kontaminovaných betonových podlah, očista technologií a dekontaminace lokálních úkapů ropnými látkami

VÚ Halenkov – intenzifikace odlučovače ropných látek, oprava nepropustnosti jímek a sance betonových podlah skladu PHM

VÚ Rakovník – II. etapa sanace „in situ“ staré ekologické zátěže bývalé výdejny PHM

VÚ Olomouc – sanace kontaminovaných zemin a podzemních vod podloží výdejny PHM

Biodegradace tuků Bilikuk S – Biodegradace tuků v odpadních vodách kuchyní, masných výrob a všech provozů, kde se pracuje s tuky. Provádí se za účelem zprůchodnění odpadního potrubí, omezení tvorby tukové krusty v lapolech a hlavně snížení množství rozpuštěných tuků v odtékající vodě na úroveň provozního řádu místní kanalizace. Ke konci roku 1999 bylo za tímto účelem provozováno celkem 39 dávkovacích zařízení s mikrobiologickým roztokem Bilikuk S

Rok 2000

VÚ Račice nad Trotinou – sanace havarijního znečištění podloží kolejiště a podzemních vod dichloreténem (DCE)

VÚ Chlumec nad Cidlinou – sanace narušených lagun odlučovače ropných látek, intenzifikace systému, nepropustná úprava nátokového potrubí

VÚ Beroun – sanační vyčištění parkovacích ploch, garáží, dílen a nabíjecí stanice od znečištění ropnými a jinými látkami

VZ Bílek u Chotěboře – úprava nepropustnosti akumulační jímky kotců, úprava nepropustnosti kanalizačního potrubí kotců

VÚ Rakovník – sanace kontaminované zeminy bývalé výdejny PHM

VÚ Strašice – sanace kontaminovaných zemin a podzemních vod podloží výdejny PHM

Biodegradace tuků Bilikuk S – ke konci roku 2000 bylo za tímto účelem provozováno celkem 47 dávkovacích zařízení s mikrobiologickým roztokem Bilikuk S

VZ Bílek u Chotěboře – sanace neutralizační jímky objektu nabíjecí stanice, osazení nového neutralizačního modulu

Rok 2001

VÚ Kutná Hora - sanace železobetonového pojezdu mycího můstku, sanace celé mycí plochy, sběrných kanálů a jímek odlučovače ropných látek včetně jeho intenzifikace

VZ Chrudim – sanace kontaminovaných betonových podlah výdejny PHM a skladu ropnými látkami, úprava nepropustnosti a odolnosti proti ropným látkám

VÚ Uherské Hradiště - sanace kontaminace podloží vytěžených podzemních nádrží výdejny PHM ropnými látkami

VÚ Loukov - sanace kontaminace podloží podzemních nádrží výdejny PHM ropnými látkami

VZ Brno – sanace kontaminovaných podlah skladu PHM ropnými látkami

Kordárna Velká nad Veličkou – dekontaminace a demolice výrobních technologií chemické výroby

VZ Květná – sanace narušené mycí plochy a sběrných kanálů, intenzifikace mycího systému recyklace vody

Skládka Frýdek Místek – intenzifikace systému čištění povrchových a odpadních komunálních vod

VZ Bílek u Chotěboře – sanace kontaminovaných podlah výdejny PHM, skladu a dílen ropnými látkami

VZ Bílek u Chotěboře – sanace kontaminovaných zemin ropnými látkami pod skladem PHM

Biodegradace tuků Bilikuk S – ke konci roku 2001 bylo za tímto účelem provozováno celkem 55 dávkovacích zařízení s mikrobiologickým roztokem Bilikuk S

VÚ Kroměříž – sanace kontaminace podloží vytěžených podzemních nádrží výdejny PHM ropnými látkami

Rok 2002 - 2008

VÚ Hranice na Moravě – demolice starého mycího můstku a mycí plochy, osazení nových PP jímek odlučovače ropných látek, odlita nová betonová vana zabezpečená proti úniku ropných látek, usazení nové mycí ocelové mostové konstrukce, intenzifikace systému recyklace vody

VÚ Hranice na Moravě – sanace betonových podlah, úprava nepropustnosti a odolnosti proti ropným látkám, sanace neutralizační jímky, intenzifikace neutralizačního modulu

VÚ Libavá – sanace mycího můstku, mycí plochy, sběrných kanálů a jímek odlučovače ropných látek, intenzifikace mycího systému

VZ Týniště nad Orlicí - sanace betonových podlah, úprava nepropustnosti a odolnosti proti ropným látkám a kyselinám

VÚ Bruntál – sanační vyčištění parkovacích ploch, garáží, dílen, nabíjecí stanice od znečištění ropnými a jinými látkami

VÚ Lipník nad Bečvou – sanace „in situ“, kontaminace nesaturované zóny pod skladovými nádržemi benzínu

VÚ Hranice na Moravě – sanace podlah v objektu nabíjecí stanice, kyselinovzdorná úprava

VÚ Přerov – sanace betonových podlah, úprava nepropustnosti a odolnosti proti ropným látkám

VÚ Bílek u Chotěboře – sanace „in situ“ kontaminovaných zemin pod skladem PHM

VZ Heřmanův Městec – sanace okolí potrubí olejové kanalizace a jímky odlučovače ropných látek

VÚ Chlumec nad Cidlinou – sanace „in situ“ kontaminovaných zemin vedle skladu PHM

VZ Bílek u Chotěboře - sanace betonových podlah, úprava nepropustnosti a odolnosti proti ropným látkám

VÚ Bruntál – sanace „in situ“ podloží garáže ropnými látkami

VÚ Žatec – sanace „in situ“ znečištěného horninového prostředí podloží skladu PHM ropnými látkami

VÚ Loukov – sanace „in situ“ kontaminace ropnými látkami podloží podzemních nádrží výdejny PHM

VÚ Strašice – průzkum kontaminace v okolí podzemních nádrží a výdejních stojanů PHM

VÚ Halenkov – sanační vyčištění parkovacích ploch, garáží, dílen, nabíjecí stanice od znečištění ropnými a jinými látkami

Biodegradace tuků Bilikuk S – v rozmezí 2002 - 06 bylo za tímto účelem provozováno celkem 62 dávkovacích zařízení s mikrobiologickým roztokem Bilikuk S

K výše uvedeným referenčním místům prováděných firmou PROTE, spol. s.r.o., vám můžeme na základě vašeho výběru zaslat příslušnou anotaci k jednotlivým akcím.

